
                                        

ZUBEHÖR FÜR ECOPIC®, DEPIGEONAL®,                    
        BIRDOUT®, CABLE BIRD®, etc….. 
 
 
 
  

  
Silikon SELFIXING®             Am 01.01.2023 leider nicht zur Verfügung 

Ref. SIL002  / pro Kartusche       
                                                                                            Verarbeitungstemperatur: +5°C / +30°C 
         Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C  
                       

                                                                                                    1 Kartusche reicht für 10 m. 
 
     

Silikon ZWpro BC-230                               Ref. BC230   / pro Kartusche 
                         Verarbeitungstemperatur bleibt: -20°C / +40°C                                                                                  
        Temperaturbeständigkeit: -40°C bis  +180°C   
 

                     1 Kartusche reicht für 10 bis 12 m. 
 
 
  

ZWpro BC – 025     Ref. BC025   / pro Kartusche 
haftet auf feuchten und bituminösen Materialien. 

         Verarbeitungstemperatur bleibt: +5°C / +40°C                                                                                  
        Temperaturbeständigkeit: -25°C bis  +100°C   
        Silikonfrei; enthält Lösemittel 
                     1 Kartusche reicht für 10 bis 12 m. 
  

 
Kleber Acryl SK– transparent                      Ref. ACRYLSK  / pro Kartusche 

        Verarbeitungstemperatur: -5°C / 35°C                                                                                  
        hohe Klebekraft; Bitumenverträglich;   

haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen. 
Enthält Lösemittel 

                     1 Kartusche reicht für 10 bis 12 m. 
 
 
 
   AKTIV-REINIGER  SELCLEANING®                Ref. SEL003  / pro 1 L - Flasche 
                                                                                             Konzentrierter Aktivreiniger für Profis! 
                                                                                                   (1 Liter / 4 Liter Wasser verdünnen) 
 

▪ Vor der Verdünnung mit 4 L                                               ● Auf natürlicher Basis.  
         Wasser, das 1 L Konzentrat gut                                          ● Bereitet die Oberfläche für den Taubenschutz  
          schütteln.                                            mit Typ ECOPIC®, DEPIGEONAL®, BIRDOUT®, 
       ▪ Die gewünschte Oberfläche        CABLEBIRD®, BIRDWIRE …., vor. 
        bestäuben.                                        ● 100% biologisch abbaubar. 

          ▪ Einwirken lassen und abbürsten.   ● Reinigt Stein, Beton, Putz, Zink, Dachrinnen, 
▪ Mit einem trockenen Tuch die        Rampen, Terrassen, … 

              nasse Oberfläche säubern.      
 
                     
                                                                                                                                                          


